
Die einfache art  
Ihren lackierten 
Holzboden zu Reinigen 
und zu Pflegen

WOCA Wartung

REINIGUNG
WOCA Vinyl- und Lackseife

PFLEGE UND ERHALTUNG
Intensivreiniger und Vinyl- und Lackpflege

All in one box: Alles was Sie 
benötigen in einem Karton

Der Karton enthält  
– 1 l Vinyl- und Lackpflege, 
– 1 l Intensivereiniger,
– 1 l Vinyl- und Lackseife und 
– 2 Baumwolltücher
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AussenInnenBöden

Ein komplettes System. Ein allumfassendes Angebot von Holzpflege- 
produkten. Vorbehandlung. Grundbehandlung. Reinigung. Pflege.

WOCA ist führend im Bereich der Oberflächenbehandlung – ob es Böden, Innen- 
oder Außen Hölzer sind. Wir begrüßen Sie in einer Welt, in der ästhetische  
Verbesserungen natürlich und vorbildlich durchgeführt werden.

Auch für:
–  Lakierte 

Korkfußböden
–  Laminatböden
–  Vinylböden
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Wasserbasierte Vollpflege 
–  für den zusätzlichen Schutz  

von lackierten Oberflächen

Regelmäßige Reinigung
– von lackierten Oberflächen

So arbeiten Sie richtig

WOCA Vinyl- und Lackpflege wird auf allen lackierten Oberflächen 
verwendet. Vinyl- und Lackpflege ist gebrauchsfertig und einfach zu 
verarbeiten. Sie bildet eine zusätzliche, schnelltrocknende Schutzschicht 
auf dem Lack.
Die Nutzungsdauer der Versiegelung wird verlängert, leichte Kratzer 
werden kaschiert. Vinyl- und Lackpflege wird immer dann verwendet,  
wenn die Oberfläche durch Verschleißspuren unansehnlich wird.

1   Reinigung 
Intensivereiniger mit Wasser im Verhältnis 1:10 mischen und die 
Oberfläche damit gründlich reinigen. Anschließend vollständig 
trocknen lassen. 
 
Tipp: Immer mit zwei Eimer arbeiten – einem für Intensivereiniger- 
lösung und einem für klares Wasser.

2   Auftragen 
Vinyl- und Lackpflege mit Baumwolltuch oder Fellwischer dünn 
auftragen. Dabei zügig die gesamte Bodenfläche einpflegen und nicht 
über bereits antrocknende Bereiche arbeiten. Vinyl- und Lackpflege 
ist nach ca. 30 Minuten getrocknet.

Damit Sie lange Freude an Ihrem 
Holzfußboden haben sollten Sie 
neben der richtigen Pflege folgen-
de Punkte beachten:
•  Die Einhaltung eines gesunden 

Raumklima ist für Bewohner 
und Werterhaltung des Holz- 
fußbodens wichtig

•  Eine Zimmertemperatur 
zwischen 18-21 Grad und eine 
relative Luftfeuchte zwischen 
50 und 60% ist ideal

•  Möbelfüße, insbesondere Stuhl-
beine, sollten mit Filzgleitern 
versehen werden

•  Vermeiden Sie starke Punkt- 
belastungen z.B. durch  
Pfennigabsätze 

•  Sorgen Sie im Eingangsbereich 
für eine ausreichende Sauber-
laufzone 

•  Bei Verwendung von Stühlen 
mit Laufrollen müssen diese der 
EN 12529 entsprechen, ggf. ist 
der Einsatz von geeigneten  
Stuhlunterlagen erforderlich

•  Stehendes Wasser auf der Ober-
fläche ist stets zu vermeiden

•  Zur Reinigung keine Mikrofaser 
verwenden

•  Beachten Sie die Hinweise des 
Bodenherstellers

TIPS UND TRICKS

Vinyl- und Lackseife ist einsetzbar 
für die Reinigung aller lackierten 
Oberflächen und für Vinyl, Fliesen, 
Linoleum, Laminat etc. Vinyl- und 
Lackseife baut keinen Seifenfilm 
auf und ist für häufige Reinigung 
geeignet. 

125 ml Vinyl- und Lackseife mit  
5 l Wasser mischen. Den Boden in 
der Längsrichtung wischen. Es ist 
empfehlenswert, mit zwei Eimern zu 
arbeiten – einen mit Seifenlösung, 
einen mit klarem Wasser zum Aus-
waschen der Wischwerkzeuge. Mit 
möglichst wenig Wasser arbeiten, 
Pfützenbildung vermeiden. 
Tipp: Besonders schmutzige 
Böden/hartnäckige Flecken mit 
Intensivereiniger oder Fleck- 
entferner entfernen.
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